
改定
試　験
コード 試   　験   　名 単価 日数

Ａ０１ 土粒子の密度試験 8,910 12

Ａ０２ 含水比試験 2,530 5

Ａ０３ 液性限界・塑性限界試験 27,170 17

Ａ０４ 突固めによる土の締固め試験 26,510 16

Ａ０５ 室内ＣＢＲ試験 46,530 9

Ａ０６ 修正ＣＢＲ試験 82,940 32

粒度（ふるい分け）試験 12,870

粒度（ふるい分け・沈降分析含む）試験 25,740

Ａ０８ 一軸圧縮試験（供試体３個） 14,080 5

Ａ１１ 路盤材ふるい分け試験 9,350 12

Ｂ０１ 圧縮強度試験（試験体３個） 3,300 2

Ｂ０２ 比重・吸水率試験（試験体３個） 8,140 7

Ｃ０２ 圧縮強度試験（供試体３個） 3,820 2

Ｃ０３ 圧縮強度試験（抜き取りコア１本） 1,270 2

Ｃ０４ 曲げ強度試験（供試体３個） 9,460 2

Ｃ０５ 切断（１本） 1,100 2

Ｃ０６ キャッピング（１本） 1,640 2

Ｃ０７ 硬化コンクリートの塩分 7,700 2

Ｃ１４ 空隙率試験（ﾎﾟｰﾗｽﾌﾞﾛｯｸ）１本 2,750 2

Ｃ１５ 透水性試験（３試料） 3,300 2

Ｃ１７ 曲げ強度試験（ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ等）３試料 3,410 2

Ｃ１８ 見掛け密度（供試体３本） 1,100 2

Ｃ１９ 中性化深さ試験（１本） 3,410

Ｄ０１ 引張試験・棒鋼材（１本） 1,650 2

Ｄ０２ 引張試験・圧接材（１本） 1,830 2

Ｄ０３ 曲げ試験・棒鋼材（１本） 1,870 2

Ｄ０４ 曲げ試験・圧接材（１本） 1,870 2

Ｅ０１ 抽出（１試料） 11,390 4

Ｅ０２ 密度（１個） 1,960 3

Ｅ０３ 事前審査ﾏｰｼｬﾙ試験（かさ密度）３試料 9,900

Ｅ０５ 事前審査ﾏｰｼｬﾙ試験（ﾉｷﾞｽ法）３試料 9,900 ※別表1

Ｅ０６ 事前審査抽出試験　３試料 38,940

Ｅ０９ 事前審査ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験３試料 89,540

Ｅ１１ 路面すべり抵抗試験(BPN法）１点３回 5,720 D10～D19

Ｅ１３ 現場透水試験 7,920 D22～D29

Ｆ０１ 密度及び吸水率試験 8,800 8㎏ 9 D32～D41

Ｆ０２ ふるい分け試験 4,180 5㎏ 4

Ｆ０３ 単位容積質量試験 3,300 20㎏ 4

Ｆ０４ 湿潤単位容積質量試験 3,300 20㎏ 4

Ｆ０５ 有機不純物含有量試験 3,850 2㎏ 40 4

Ｆ０７ シルト含有量試験 4,180 5㎏ ～ 4 ※別表2

Ｆ０８ 微粒分量（洗い）試験 4,180 5㎏ 50 5

Ｆ０９ 粘土塊量試験 4,070 10㎏ ㎏ 7

Ｆ１０ 塩化物含有量試験 2,970 5㎏ 5   D10～D16

Ｆ１１ 安定性試験（硫酸ﾅﾄﾘｳﾑによる） 9,350 5㎏ 13   D19

Ｆ１２ 密度1.95の液体に浮く粒子試験 10,780 5㎏ 6   D22

Ｆ１３ 粒形判定実積率試験 10,890 50㎏ 7   D25～D29

Ｇ０１ 密度及び吸水率試験 8,140 10㎏ 6   D32～D35

Ｇ０２ ふるい分け試験 4,180 ※別表3 4   D38～D41

Ｇ０３ 単位容積質量試験 4,400 60㎏ 4   D51

Ｇ０４ すりへり試験(ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ試験機） 5,060 50㎏ 7

Ｇ０５ 粘土塊量試験 4,400 30㎏ 6

Ｇ０６ 微粒分量（洗い）試験 3,960 30㎏ 60 5

Ｇ０７ 安定性試験（硫酸ﾅﾄﾘｳﾑによる） 9,350 40㎏ ～ 13

Ｇ０８ 軟石量試験 5,280 40㎏ 80 5 ※別表3

Ｇ０９ 密度1.95の液体に浮く粒子試験 10,780 10㎏ ㎏ 6

Ｇ１０ 粒形判定実積率試験 10,890 80㎏ 6

Ｘ０１ 試験成績書謄本 440 2 5㎏

Ｘ０２ 試験成績書抄本 330 2 20㎏

Ｘ０３ 証明書 330 2 30㎏

Ｘ０４ 試験成績書変更 220 2 100㎏

50㎏

100㎏

50㎏

60㎏

10×10×20㎝

コンクリート

試　験　項　目　一　覧（税込） R1.10

項　目 試験質量又は寸法

土　質

石　材 10×10×20㎝

1㎏
試験申込6㎏

5㎏
　試験申込に
　必要なもの
　　・試験依頼※
　　・試料
　　・料金

Ａ０７ 22

100㎏

※試験依頼
15×15×53㎝、4×4×16cm

試験依頼は
｢インターネット受付｣

（建設材料試験予約システム）

をご利用ください。
5㎏

鋼　材 ※別表1

※別表1

※別表2

※別表2

アスファルト 1㎏

事
前
審
査

曲げ試験試験片
（鉄筋の直径はD51まで）

200㎜

280㎜

600～700㎜

引張試験試験片
（鉄筋の直径はD41まで）

500～600㎜

500㎜
注１）D51については、SD345以
上の試験はできません。

注２）鋼板及び鋼管については
別途お問合せください。

骨
　
　
　
　
　
材

細骨材
全
試
料

700～800㎜

注１）鋼板及び鋼管については
別途お問合せください。

注２) フレア溶接の試験片はD13
まで対応します。

40～20㎜

300㎜

350㎜

粗骨材
全
試
料

400㎜

450㎜

150～0㎜
※日数は試験成績書発行までに要する日にちを表示していますが、繁忙期は表示日数を超えることがあります。

※コンクリート圧縮強度試験において、ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞの処理が必要な場合は、別途作業に時間がかかりますので、必
ず試験予定日の前日までに(2～3日前での可)持込、送付していただきますようお願いいたします。

粗骨材　ふるい分け

その他 5～2.5㎜

20～5㎜


